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Super Plus Add (ETBE) H

erfiillt die ON EN 228 - Super Plus
Prod. Nr. 111 *

Bestimmungsgemiier Gebrauch

Beatrieb von Ottomotoren einschiiefilich solcher mit
Anlagen zur Reduzierung von Schadstoffen.

’ N . A Grenzwerte:
Prifverfahiren Eigenschaft Einheit SBTIEr Winter Ubergang™)
Visuell Aussehen: klar und klar und kiar und

tribungsfrei tritbungsfrei  trilbungsfrei
ENISO 5164 Research-Octanzahl, ROZ min. 98,0 min. 98,0 min. 98,0
ENISO 5163 Motor-Cctanzahl, MOZ min. 88,0 min. 88,0 min. 88,0
EN 237 Bleigehalt rogh max. 5 max. 5 max. &
EN IS0 12185, EN 1SO Dichte {(bei 15°C) kg/m3 720 - 775 720 - 775 720 - 775
3675%)
EN 150 20848, EN 18O Schwefelgehalt my/kg max. 10,0 max, 10,0 max. 10,0
20884
EN 238, EN 12177%), EN Benzolgehalt % (V) max. 1,0 max. 1,0 max. 1,0
14517
EN 14517, EN 15553 Olefine % (VIV) max. 18,0 max. 18,0 max. 18,0
EN 14517, EN 16553 Aromaten % (VIV) max. 35,0 max. 35,0 max. 35,0
EN 180 3405 Y% verdampft bei 70°C, E70 % (VIV) 200-480 220-500 200-50,0
EN {80 3405 % verdampft bei 100°C, E100 % (VIV) 460-710 460-710 480-710
EN IS0 3405 % verdampft bei 150°C, E160 % (VIV} min. 75,0 min. 75,0 min. 75,0
EN IS0 3405 Siedeendpunkt, FBP G max, 210 mnax. 210 max. 210
EN IS0 3405 Destillationsrickstand Y% (VIV) max, 2 max. 2 max. 2
Vapour Lock Index, (VL) max. 1150
EN 13016-1 Dampfdruck (DVPE) kPa 450-60,0 60,0-900 450-900
EN 18O 6246 Abdampfrickstand mgMo0mi max. b max. 5 max. 5§
{gewaschen)
EN IS0 7536 Oxidationsstabilitédt Minuten min. 360 min. 360 min. 360
EN 150 2160 Kotrosionswirkung auf Kupfer  Korr. Grad 1 1 1
(3 h bei 50°C)
EN 13132%, EN 14517, EN  Sauerstoffgshalt Y% (mim) max. 2,7 max. 2,7 max, 2,7
1601%)
EN 13132% EN 14517, EN  Methanol % (VIV) max. 0,5 max. 0,5 max. 0,5
16017
EN 13132%, EN 14517, EN  Ethanol™*) % (VIV} max. 1.0 max. 1,0 max. 1,0
1801
EN13132% EN 14517, EN  sa-propyl-Alkchol (IPA) % (VIV) max. 10,0 max. 10,0 max. 10,0
1601%)
EN 13132% EN 14517, EN  Tert-butyl-Alkohol % (VIV) max. 7,0 max. 7,0 max. 7,0
16017y
EN 13132% EN 14517, EN Iso-butyl-Atkohol (IBA) % (VIV} max. 10,0 max. 10,0 max. 10,0
16017
EN 13132*, EN 14517, EN  Ether (6 oder mehr C-Afome) % (VIV) 9,8-1860 9,86 - 15,0 9.8 - 15,0
1601%)
EN 13132% EN 14517, EN Andere sauerstoffhaltige % (VIV) max. 10,0 max. 16,0 max. 10,0
1601%) organische Verbindungen

Das Produkt ist Klar, frei von sichtbarem Wasser undioder festen Fremdstoffen. Es

enthall keine phosphorhaltigen Zusatze.

Das Produkt enthalt Zusiitze, die foigende Figenschaften verbessern:

Reinhaltung (Detergent)

Schmierwirkung (Lubricity)

Das Produkt enthilt insgesamt min. 4,6 Vol% biogene Anteile aus ETBE (Ethyl-Tertidr-Buthylether), wobel ETBE 2u 47
% als Biokomponente angerachnet wird,

Die Grenzwerte des Produkies antsprechen den glltigen dsterreichischen gesetzlichen Regelungen.

*} Bei Schiedsuntersuchungen bildet diese Prifaorm die Grundlage der Baurtellung.

=) Sommer; 1. Mai bis 30, September. Winter: 1. Novembar bis 28, (28.) Februar, Ubergang: Oktoher, Marz + April.
“ Wenn Ethanol zum Blenden eingesetzt wird, muss die EN 15376 einhalten werden.
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Dir Messwerte sind nach BN 150 4259 21 bewsrien
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